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Die fahrbare Frontcooking Station mit neu optimierter Bauweise und Leistung. Zum Produkt

Die fahrbare Station mit integrierter dreiseitiger Rand-Absaugtechnik ,Air-Cleaning-
System®, komplett aus hochwertigem Edelstahl, bietet uneingeschrankte Flexibilitat
und Mobilitat beim Kochen und macht Frontcooking zum Erlebnis — ganz ohne un-
erwinschte Gerlche.

Mit digitaler Steuerung und zuverlassigem mehrstufigem Filtersystem aus Fett-,
Geruchs- und Schadstofffilter (Aktivkohlefilter) im Unterbau werden die Schadstoffe
zurliickgehalten und die Gerliche neutralisiert.

Durch eine perfekt ausgelegte Luftfihrung mit 3-seitiger Randabsaugung (d3) werden
die beim Zubereiten entstehenden Wrasen aus fett- und wasserbelasteter Luft, mittels
einem neu entwickelten Fettabscheider (zum Patent angemeldet) dort beseitigt wo sie
entstehen (66% bessere Abscheideleistung). Gerliche werden mittels eines Aktivkoh-
lefilters gebunden. Filterstufen kénnen optional durch Filterzubehdr erweitert werden,
mittels Plasmagenerator, Elektrostatischer Filtereinheit und HEPA Filter.

Die digitale Steuerung bietet verschiedene hilfreiche Funktionen wie Abnutzungs-
grad-Anzeige der Filterelemente (Aktivkohlefilter), eine 4-stufige Absaugleistung sowie
Fehleranzeige mittels durchlaufendem Text. Verschiedenfarbige LED Leuchten zeigen
den Betriebszustand an, zudem mit Betriebsstundenzahler und sicherer Alarmierungs-
funktion mit Summer.
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TECHNISCHE MERKMALE
acs 1100 d3 - 2x varithek®

TECHNISCHE MERKMALE

Material . Edelstahl 1.4301 (CNS)
Abmessungen 1100 x 760 x 1103 mm
Gewicht . 115 kg
Anschlusswert . 11 kW
Nennspannung 3N AC 400 V 50/60 Hz
Steckerart CEE-Stecker 400V/16A
Kabellange 2000 mm
Schutzart . IPX4
Umgebungstemperatur +5°C bis +40°C

Lichtaufsatz ohne Aufsatz
Rollen 2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen

Rollen-@ 80 mm

Bestellnummer 91140470
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VORTEILE

3-seitige Edelstahl-Verkleidung, rostfrei, hygienisch,
matt geschliffen, stabil verschweift.

Abgesenkte Edelstahl-Abdeckung mit Einstellnische.

Optimale Hygiene durch 3-seitigen Spritzschutz.

Geréauscharmes Radialgeblase & Aktivkohlefilter, be-
seitigen Gerliche & Bakterien/Mikroorganismen.

Sicher fahrbar mit 4 Lenkrollen & Totalfeststeller, DIN
18867, Teil 8.

Links & rechts je 2 feuchtigkeitsgeschltzte Steckdosen
mit Klappdeckel fir Kochmodule. 2 x 230V & 2 x 400V,

Seitenwangen, Spritzschutz, Filter-, Geblase- , Auffang-
komponenten, Revisionsklappe, Dichtung, ohne Werk-
zeug entnehmbar.

Hochleistungs-Fettabscheider & -auffangschalen spul-
maschinentauglich.

91 14 04 70 / 30 09 2025. Technische Anderungen sowie
Irrtimer und Fehler vorbehalten. Abbildungen ahnlich.
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