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Revisionsauflistung

1 Revisionsauflistung

Revision Anderung

2021-12-07 Neuausgabe

2024-09-12 Luftstrom optimiert; weniger Gerausch; mehr Gleichteile
2 Wichtige Hinweise
2.1 Die Bestandteile der technischen Unterlagen

Die Unterlagen sind abrufbar Gber den QR-Code an lhrem Gerét:

e Betriebsanleitung acs... varithek®

e Technische Unterlagen fur Ihre spezielle Ausfihrungsvariante, angewendete Filtertechnik
incl. Wartungshinweisen, Kundenzeichnung etc.

™~
f\db Seite 6

e Reinigungsmittel fir Edelstahl
e Wabhlen Sie die korrekte Reinigungsmethode aus

Desweiteren:
e Ersatzteile sowie erforderliche Instruktionen hierzu.
www.rieber.de
Wahlen Sie ,— Kundenservice®, oben in der Anzeigeleiste.
e Sie wiinschen die Betriebsanleitung zusatzlich in einer weiteren Sprache?
www.rieber.de
Wahlen Sie ,— Kundenservice®, oben in der Anzeigeleiste.
e Informationen zu CHECK HACCP

www.rieber.de
Wahlen Sie ,— Service®, oben in der Anzeigeleiste.

Rieber GmbH & Co. KG
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Wichtige Hinweise

2.2 Darstellungskonventionen im Text

e Aufzahlungen werden so dargestellt.

» Handlungsanweisungen werden so dargestellt.

N
oD Siehe ‘. ..’ Querverweis wird so dargestellt

o ACHTUNG
weist auf moglichen Sachschaden hin, der keinen Personenschaden einschlief3t.

Die Missachtung des Hinweises kann zu Sachschaden fihren.

® Anwendertipp
1 P> Nutzlicher Hinweis oder Tipp

2.3 Aufbau der Sicherheitshinweise

Die Signalworte GEFAHR - WARNUNG - VORSICHT Klassifizieren den Gefahrengrad der Korperverletzung in
einer konkreten Situation. Die Verletzungen kénnen verhindert werden, indem Sie die angegebenen
Verhaltensregeln bertcksichtigen.

Das Symbol Warndreieck symbolisiert eine ,Allgemeine Gefahr*.

A GEFAHR

weist auf eine unmittelbar drohende Gefahr hin.

Die Missachtung des Warnhinweises fiihrt zu schwerer Kdrperverletzung oder Tod.

WARNUNG
weist auf eine moglicherweise geféahrliche Situation hin.

Die Missachtung des Warnhinweises kann zu schwerer Kérperverletzung oder Tod
fuhren.

VORSICHT
weist auf eine mdglicherweise schadliche Situation hin.

Die Missachtung des Warnhinweises kann zu leichter Kdrperverletzung fiihren.

4 Rieber GmbH & Co. KG



Sicherheitshinweise und Warnungen

3.1

Sicherheitshinweise und Warnungen

Verwendungszweck

Dieses Kapitel vermittelt den bestimmungsgemafen Gebrauch und warnt vor vorhersehbarem Fehlgebrauch
sowie Missbrauch, zu lhrer Sicherheit.

A Allgemein bestimmungsgemal sind:

e Fur mobilen Service in Catering, Hotellerie, Gastronomie; auch fiir den Care-Bereich und
die Schulverpflegung.

e Nur unterwiesenes, geschultes und hierfiir autorisiertes Bedienpersonal ist zulassig.

TO  Kapitel Pflichten des Betreibers, Seite 7 ff.

o Die Gerate sind mit speziellen Filterstufen fur den jeweiligen Anwendungsfall ausgestattet,
von ,Basic” bis ,Profi“. Verwenden Sie das Gerat bestimmungsgemaf und vermeiden Sie
so eine starke Geruchs- und Rauchbelastung.

U  siehe néachste Seite

e Ein Umbau der Filterstufen von ,Basic” bis ,Profi“ ist nur durch den Hersteller-
Service Rieber zulassig.

e Verwenden Sie maBlich passende Kochgerate wie die Kochmodule des Rieber varithek®-
Programms. Braten, Grillen, Kochen, Woken und Frittieren. Die zugehdrigen
Betriebsanleitungen sind zu beachten.

e Die bestimmungsgeméafRe Verwendung beinhaltet die Einhaltung der Technischen Daten.

A verhindern Sie voraussehbaren Fehlgebrauch sowie Missbrauch:

e Risiken durch herabfallende lose Gegensténde wie Deckel, Kochgeschirr, Besteck.
Deshalb das Gerét nicht als Transportmittel verwenden. Das Gerat nur auf ebener Flache
aufstellen.

e Das integrierte air-cleaning-system acs sorgt daftir, dass die abgesaugte Luft
geruchsneutral in den Raum zuriickgefihrt wird. Das ersetzt keine Raumlufttechnische
Anlage.

e Frontcooking ist nur mit vierseitig schlielendem Hustenschutz zuléssig.
e  Stitzen oder setzen Sie sich nicht auf das Gerét.

e Unsachgemale Reinigung kann die Edelstahloberflachen erheblich und nicht
wiederherstellbar beschadigen.

e Nicht vorgesehen fiir den privaten hauslichen Gebrauch.

Rieber GmbH & Co. KG



Sicherheitshinweise und Warnungen

A Die Gerate sind mit speziellen Filterstufen fir den jeweiligen Anwendungsfall ausgestattet.

# HINWEIS: In allen Filterkombinationen von Basic bis Profi sind enthalten
e Hochleistungs-Fettabscheider
o Vliesfiltermatte

e Fettauffangwannen

# Basic
Zum braten und diinsten vorwiegend leicht riechender Speisen, wenige Stunden am Tag.

e Fett-, Vlies-, Aktivkohlefilter

# Advanced
Zum braten und diinsten stark riechender Speisen, mit wenig Fett, geringer Rauchentwicklung.

e Fett-, Vlies-, Plasma-, Aktivkohlefilter

# Flexible HEPA

Zusatzlich zur Basic oder Advanced Kombination, wenn ab und zu intensiver und mit Fett gebraten
wird.

Zum braten und duinsten stark riechender Speisen, leichte Rauchentwicklung.

o Fett-, Vlies-, (Plasma-,) HEPA-, Aktivkohlefilter

# Advance+
Zum braten und dinsten mit mehr Fett, starkere Rauchentwicklung.

e Fett-, Vlies-, Elektrostatischer-, Aktivkohlefilter

# Profi
Zum braten und grillen bei intensiver Zeitnutzung. Starke Geruchs- und Rauchbelastung.

e Fett-, Vlies-, Elektrostatischer-, Plasma-, Aktivkohlefilter

# Empfehlung: Zubehor ‘Absaugeinheit hoch’ bei sehr fetthaltigem Braten oder Grillen

Bestell-Nr. 91 14 03 40 Zubehor Set Absaugeinheit (Satz) hoch
Das Zubehdr Absaugeinheit bietet eine um 100 mm erhéhte Ansaugéffnung.
Dadurch werden Wrasen sowie Fettpartikel noch besser abgesondert.

6 Rieber GmbH & Co. KG



Sicherheitshinweise und Warnungen

3.2

3.3

Pflichten des Betreibers

Betreiber

Betreiber ist diejenige Person, die das Gerét zu gewerblichen oder wirtschaftlichen Zwecken selbst
betreibt oder einem Dritten zur Nutzung/Anwendung uberlasst und wahrend des Betriebs die rechtliche
Gerateverantwortung fiir den Schutz des Benutzers, des Personals oder Dritter tragt.

Betreiberpflichten

Das Gerat wird im gewerblichen Bereich eingesetzt. Der Betreiber des Gerates unterliegt daher den
gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit.

Neben den Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung missen die fir den Einsatzbereich des Gerétes
glltigen Sicherheits-, Unfallverhutungs- und Umweltschutzvorschriften eingehalten werden.

Dabei gilt insbesondere Folgendes:

e Der Betreiber muss sich tber die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen informieren und in
einer Gefahrdungsbeurteilung zuséatzlich Gefahren ermitteln, die sich durch die speziellen
Arbeitsbedingungen am Einsatzort des Gerates ergeben. Diese muss er in Form von
Betriebsanweisungen fur den Betrieb des Gerates umsetzen.

e Der Betreiber muss wahrend der gesamten Einsatzzeitdauer des Gerétes priifen, ob die
von ihm erstellten Betriebsanweisungen dem aktuellen Stand der Regelwerke entsprechen,
und diese, falls erforderlich, anpassen.

e Der Betreiber muss die Zusténdigkeiten fir Installation, Bedienung, Stérungsbeseitigung,
Wartung und Reinigung eindeutig regeln und festlegen.

e Der Betreiber muss dafiir sorgen, dass alle Mitarbeiter, die mit dem Gerat umgehen, diese
Anleitung gelesen und verstanden haben. Darliber hinaus muss er das Personal in
regelmafigen Abstanden schulen und lber die Gefahren informieren.

e Der Betreiber muss dem Personal die erforderliche Schutzausriistung bereitstellen und das
Tragen der erforderlichen Schutzausristung verbindlich anweisen.

Weiterhin ist der Betreiber dafur verantwortlich, dass das Geréat stets in technisch einwandfreiem
Zustand ist. Daher gilt Folgendes:

e Der Betreiber muss dafiir sorgen, dass die in dieser Anleitung beschriebenen
Wartungsintervalle eingehalten werden.

e Der Betreiber muss alle Sicherheitseinrichtungen regelméagig auf Funktionsfahigkeit und
Vollstéandigkeit Uberpriifen lassen.

e Der Betreiber muss dafiir sorgen, dass die passenden Medienanschliisse gegeben sind.

e Der Betreiber muss dafiir sorgen, dass bauseitige sicherheitsrelevante Malinahmen
durchgefihrt werden.

Anforderungen an die Qualifikation des Bedienpersonals

Das sichere Betreiben erfordert fachliche Voraussetzungen und die personliche Eignung jeder Person.

e Die Organisationsverantwortung tragt der ‘Arbeitsverantwortliche’ (Betreiber).
Laut EN 50110-1 ist ein Arbeitsverantwortlicher ‘eine Person, die benannt ist, die
unmittelbare Verantwortung fur die Durchfiihrung der Arbeit zu tragen. Erforderlichenfalls
kann diese Verantwortung teilweise auf andere Personen Ubertragen werden. [...] Der
Arbeitsverantwortliche muss alle an der Arbeit beteiligten Personen tiber alle Gefahren
unterrichten, die fir diese nicht ohne weiteres erkennbar sind’.

e  Zur Arbeitsausfiihrung sind nur ‘unterwiesene Personen’ zuléssig. Schulen Sie das
Bedienpersonal fur die jeweilige Arbeitsaufgabe; auch anhand der Betriebsanleitung.
Kontrollieren das Verstehen anhand der praktischen Umsetzung. Wiederholen Sie die
Unterweisung zumindest 1x jahrlich.

Rieber GmbH & Co. KG



Sicherheitshinweise und Warnungen

3.4

3.4.1

e  Zu Reparaturarbeiten sind nur ‘Fachkrafte’ zulassig.
Laut IEC 60204-1 sind Fachkrafte ‘Personen, die aufgrund ihrer einschlagigen Ausbildung
und ihrer Erfahrung beféhigt sind, Risiken zu erkennen und mdégliche Gefahrdungen zu
vermeiden’.

e Elektroarbeiten nur durch eine ausgebildete und erfahrene Elektrofachkraft,
umgangssprachlich Elektriker genannt, ausfuhren lassen.
Die Mitarbeit einer elektrotechnisch unterwiesenen Person ist nur unter Anleitung und
Kontrolle der Elektrofachkraft zulassig.

e Reparatur bzw. Instandsetzung wahrend der Zeitdauer der Gewabhrleistung sind nur durch
den Hersteller-Service zulssig.

™
/\O'C Kapitel ‘Haftung und Gewahrleistung’, Seite 35

Vermeiden Sie Risiken

Dieses Kapitel informiert tber allgemeine geratespezifische Sicherheitshinweise. Weitere handlungs- bzw.
situationsbezogene Sicherheitshinweise werden nachfolgend vor dem entsprechenden Handlungsschritt bzw.
der Situationsbeschreibung platziert.

Risiken beim Transport des fahrbaren Geréates
Beim Transport dieses schweren Produktes bestehen vielféltige Gefahren wie Quetschung.

> Die Gerate acs... varithek® durfen ausschlieflich manuell bewegt werden. Ein maschinell
unterstitzter Transport, z.B. durch Gabelstapler oder Hubwagen, ist nicht zulassig. Es besteht
Verletzungsgefahr, das Gerat kbnnte beschéadigt werden.

» Nehmen Sie die Zubehérteile ab und transportieren diese separat.

» Losen Sie die elektrische Anschlussleitung. Hierzu den Netzstecker ziehen.

»  Gerat nur auf gerader Flache transportieren. Nicht auf schréger Flache transportieren.
> Den Transport mit einer ausreichenden Zahl an Personen durchfiihren.

»  Transport nur mittels der Rollen zulassig.

» Sichern Sie das Gerat gegen unbeabsichtigtes Wegrollen mit den ‘Feststellbremsen’.

> Tragen Sie Sicherheitsschuhe zur Vermeidung von Verletzungen.

X Y s XX L

o ACHTUNG

» Verschieben und ziehen Sie das Gerat nicht Uber scharfe Kanten. Beachten Sie die
zulassige Stufenhdhe, maximal 4 mm, ansonsten kénnen die Rollen sowie ‘Rollen
mit Feststellbremse’ beschadigt werden.

P> Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass wegen Rollenabrieb Streifen auf dem
FulRboden entstehen oder Kratzer, zum Beispiel durch Split-Einschliisse in den
Rollen.

Rieber GmbH & Co. KG



Sicherheitshinweise und Warnungen

3.4.2 Risiken infolge Elektrizitat

» Inspizieren Sie vor jedem Gebrauch das Produkt, den Anschlussstecker und das Elektrokabel auf
sichtbare Schéaden.

> Die Kabelfiihrung ist so zu wéhlen, dass es zu keiner Quetschung und Uberhitzung des
Anschlusskabels kommen kann.

» Die Steckdose muss frei zugénglich sein, damit das Gerét jederzeit vom Netz getrennt werden
kann.

» Vergleichen Sie vor dem Anschlie3en die Anschlussdaten (Spannung und Frequenz,
Anschlussleistung) auf dem Typenschild mit denen des Elektronetzes.

3.4.3 Sicherheits- und Uberwachungseinrichtungen

e Hochleistungs-Fettabscheider
e Das Technikfach ist mit einem Sicherheitsschalter iberwacht, Druckschalter.

e Bei abweichendem Druck im Technikfach, beispielsweise bei gedffneter Blende, werden
alle Komponenten elektrisch freigeschaltet bzw. stillgesetzt. Das Gerat bleibt bestromt.

e Hauptschalter, Betriebsleuchte, digitale Steuerung

e Sicherungsautomat(en)

35 Hinweis zum Verhalten im Notfall

A Erste Hilfe bei Atemwegsbeschwerden bei = Ausfihrung mit Plasmatechnologie /Option

A WARNUNG

Atemwegsbeschwerden, Trénenreiz, Schleimhautreizungen in Rachen, Hals und

Bronchien, Kopfschmerzen, verstarkter Hustenreiz kdnnen bei menschlichem

Fehlverhalten nicht ausgeschlossen werden.

P> Jeglicher Eingriff in den Plasmagenerator ist unzuléassig.

> Begeben Sie sich erforderlichenfalls in medizinische Behandlung. Ozonhaltige Luft
kann Beschwerden auslosen.

Rieber GmbH & Co. KG



Geratebeschreibungen

Dieses Kapitel vermittelt Wissenswertes tiber Aufbau und Funktion der Gerate.

4.1 Benennungen

Die Benennung gilt in der Sprachwissenschaft und in der Terminologielehre als die sprachliche Form, mit der
Begriffe ins Bewusstsein gerufen werden.

4.1.1  Geratetyp ‘d3’

|

®)
Beispiel e
‘d3’
O,
8
@
@
Beispiel acs 1100 d3 — 2x varithek®

4 Lenkrollen, hiervon 2 ‘Lenkrollen mit Feststelloremsen’ an der Bedienseite
Elektroanschluss mit Kabel und Stecker

Hauptschalter und Betriebsleuchte. Elektronische Liftersteuerung
Stromschliisse fir die Kochgerate. CEE 400 V und Schuko 230 V
Abdeckung mit verriegelbarem Drehverschluss

Bereiche der Absaugung (— 3-seitige Absaugung der Dampfe und Wrasen)

Hustenschutz-Aufsatz inclusive Abstellflache zur Speisenausgabe.
Stirnseitige Hustenschutzgléser, zur Reinigung herausnehmbar.
Mit Beleuchtung.

8 Technikfach. Blende mit 2x Schnellverschluss

~N o 0ok WON B

10 Rieber GmbH & Co. KG



Geratebeschreibungen

4.1.2  Geratetyp ‘ec’

Beispiel
‘ec’

Beispiel acs 600 ec — 1x varithek®

6 Bereiche der Absaugung
6.1 Bereich der Luftzufuhr — vom Radialgeblése her
6.2 Bereich der Absaugung — 1-seitige Absaugung der Dampfe und Wrasen

9  Spritzschutz, 3-seitig aus CNS 1.4301 — Abnehmbar ohne Gebrauch von Werkzeug.

10 Schneidebrett, aus PE, — aufgelegt und arretiert. Das Schneidebrett ist zum Reinigen
abnehmbar.

Rieber GmbH & Co. KG 11



Geratebeschreibungen

4.2 Die Luftfuhrung, Filterstufe ‘Basic’

4.2.1 Die Geratetypen acs... ‘d3’

Geratetyp ‘d3’ bedeutet: 3-seitige Absaugung der Dampfe und Wrasen.

N

(3r

A
N

@

1 Hochleistungs-Fettabscheider — Fett und Wasserdampf werden abgeschieden.

2 Fettauffangwanne — Fettpartikel, die es bis hierher geschafft haben, sammeln sich in der
Fettauffangwanne.

3 Vliesfiltermatte — Partikel bzw. Schwebstoffe werden aus der Luft herausgefiltert.

Die Teilepositionen 1 — 2 - 3 befinden sich auf einer Tragereinheit.

—
—

Die Abluft tritt unten durch den Aktivkohlefilter aus.

e Aktivkohlefilter — zur Geruchs- und Schadstoffaufnahme Durch Adsorption
aufgenommene Substanzen reichern sich in der Kohle an. Zu filternde Stoffe werden
mittels Aktivkohlefilter physikalisch aufgenommen.

12 Rieber GmbH & Co. KG



Geratebeschreibungen

4.2.2 Die Geratetypen acs... ‘ec’G

Geratetyp ‘ec’ bedeutet ‘EasyClean’, deutsch ‘Einfach reinigen, 1-seitige Absaugung der Dampfe und
Wrasen. Die Geratetypen der Baureihe ‘ec’ haben einen Liftermotor. Die Absaugung erfolgt tiber links
den Luftblasstrahl und rechts mit dem Ansaugen der Luft, das ‘Push and Pull’ Prinzip.

1 Hochleistungs-Fettabscheider — Fett und Wasserdampf werden abgeschieden.

2 Fettauffangwanne — Fettpartikel, die es bis hierher geschafft haben, sammeln sich in der
Fettauffangwannen.

3 Viliesfiltermatte — Partikel bzw. Schwebstoffe werden aus der Luft herausgefiltert.

- T

—

g of==c O

Die Abluft tritt unten durch den Aktivkohlefilter aus.

Rieber GmbH & Co. KG 13



Geratebeschreibungen

4.3

4.3.1

14

Technische Daten

Allgemein zutreffende Daten

Nennspannung /
Netzfrequenz

Leistungsaufnahme

Elektrische Sicherung

Schutzart

v

Zulassige
Umgebungstemperatur

3-seitiger Spritzschutz

acs mit ‘Aufsatz’

Luftleistung in Anlehnung an
DIN 61591

Emissionsschalldruckpegel

Rostfreie Rollenausstattung

Bodenfreiheit
Werkstoff
Technikfach

Lieferumfang

3N AC 400V 50/60Hz,
circa 2 m Kabel / CEE Stecker 400 V

maximal 11 kwW

Geréat bauseitig an eine Steckdose mit vorgeschaltetem FI-
Schutzschalter (RCD) mit einem Ausldsestrom von 30 mA
anschlie3en.

IPX4 gemaf DIN EN 60529

— Geréat bietet Schutz gegen allseitiges Spritzwasser.

— Gerét nur im Innenbereich von Geb&auden benutzen. Schutz vor
eindringender Feuchtigkeit ist erforderlich.

Potentialausgleich an der Unterseite des Gerétes. Diese
Schutzmalinahme dient der zusétzlichen Sicherheit. Die
normgerechte Ausfilhrung mit anschlieRender Priifung der Anlage
wird durch eine Elektrofachkraft sichergestellt.

™53, IEC 60364-5-54:2011; fiir Deutschland
DIN VDE 0100:540:2012-06

von +5 °C bis +40 °C

3-seitiger Spritzschutz aus CNS 1.4301. Abnehmbar ohne Gebrauch
von Werkzeug.

Ubergabe- / Telllerablagebord aus 4 mm CNS.

CNS Lichtleiste mit eingebauter LED Beleuchtung.

Gasteseitige Hustenschutzverglasung aus VSG.

Stirnseitige Hustenschutzgléaser, zur Reinigung herausnehmbar.

Umluft 1150 m® pro Stunde

Lpa < 70 dB(A)

gemaf DIN 18867, Teil 8. Lenkrollen aus 1.4301, Raddurchmesser
80 mm.

Hiervon 2 ‘Lenkrollen mit Feststellbremsen’ an der Bedienseite;
Bodenfreiheit 120 mm

120 mm
Edelstahl CNS 1.4301

3-seitig geschlossen, bedienungsseitig mit einer durch

2 Schnellverschlissen abnehmbaren Revisionsklappe.
Gerauscharmes Radialgeblase ist auf einer herausziehbaren
Konsole angeordnet, ist ohne Werkzeug herausnehmbar.

Ohne Systemtrager, ohne varithek®-Gerat(e)

Rieber GmbH & Co. KG



Geratebeschreibungen

4.3.2 Geratetyp ‘d3’ betreffend

Zulassige Zuladung

AuBenmalle (L x B x H)
Oberkante Abdeckung
circa

Einstellnische (L x B x H)
circa

Gewicht circa

acs 1100 d3 — 2x varithek®

acs 1100 d3 —Aufsatz —
2x varithek®

maximal 100 kg

1100 x 760 x 900 mm,
1103 mm Spritzschutz,
1300 mm Aufsatz

810 x 660 x 260 mm,
Nutztiefe 220 mm

145 kg

4.3.3 Geratetyp ‘ec’ betreffend

Zuléssige Zuladung

AuBenmalle (L x B x H)
circa

Einstellnische (L x B x H)

circa

Gewicht circa

Rieber GmbH & Co. KG

acs 600 ec — 1x varithek®

maximal 60 kg

600 x 760 x 900 mm,
1002 mm Spritzschutz

410 x 737 x 260 mm,
Nutztiefe 220 mm

98 kg

acs 1500 d3 — 3x varithek®

acs 1500 d3 —Aufsatz —
3x varithek®

maximal 140 kg

1500 x 760 x 900 mm,
1103 mm Spritzschutz,
1300 mm Aufsatz

1210 x 660 x 260 mm,
Nutztiefe 220 mm

165 kg

acs 1000 ec — 2x varithek®

acs 1100 ec —Aufsatz —
2x varithek®

maximal 100 kg

1000 x 760 x 900 mm,
1002 mm Spritzschutz,
1300 mm Aufsatz

810 x 737 x 260 mm,
Nutztiefe 220 mm

125 kg

15



Von der Palette abladen, Erste Inbetriebnahme

5 Von der Palette abladen, Erste Inbetriebnahme

# Gerat von der Palette abladen

A\ WARNUNG

Schweres Gerét. Siehe Typenschild.
P> Tragen Sie Schutzhandschuhe sowie Sicherheitsschuhe.

P> Heben Sie das Gerat mit mindestens 4 Personen etwas an. Eine weitere Person
zieht zugig die Palette mitsamt den 2 Profilen weg. Nur hierfir unterwiesene
Personen sind zulassig.

» ACHTUNG
Nicht mit dem Gabelstapler von der Palette abladen, ansonsten entsteht erheblicher
Sachschaden.

[ ] Eine schwere Last mit angewinkelten Knien, geraden und aufgerichtetem
Oberkorper aus den Beinen gleichméRig hochheben /ablegen. Dabei stehen

\ die FURe mindestens hiftbreit auseinander und die Bauchmuskeln sind
angespannt. Ausatmen. Nicht die Wirbelsaule verdrehen.

Beispiel

> Stellen Sie sicher, dass sich im Innern des Gerats und auBen am Geréat keine Schutzfolien
befinden.

# Gerat reinigen

> Reinigen Sie vor der ersten Inbetriebnahme das Gerét griindlich.
Mit einem feuchten Lappen reinigen und mit einem sauberen Tuch trocken abreiben.

™~
oD Siehe Reinigung, Wartung und Pflege’, Seite 23 ff.

16 Rieber GmbH & Co. KG



Gebrauch

6 Gebrauch

Dieses Kapitel vermittelt Wissen tiber den Gebrauch bzw. die Bedienung des Gerates.

6.1 Hinweise zum sicheren Gebrauch

> Inspizieren Sie vor jedem Gebrauch das Gerat auf sichtbare Schaden. Das Gerét hat die
Raumtemperatur angenommen und ist trocken. Nur in trockenen Raumen im Gebaude
verwenden.

» Achten Sie darauf, dass die Steckdose frei zuganglich ist, damit das Geréat jederzeit vom Netz
getrennt werden kann.

»  Gerat nur bei entsprechend hinreichender Beleuchtung betreiben.

A Bestiicken Sie das Gerat mit passendem Zubehor

> A Kein Gaskochgerat verwenden. Nicht flambieren.

> A Verwenden Sie fur die Friteuse eine Einlegemaske, die ein Verrutschen im Systemtrager
verhindert. Nur 1 Fritteuse am Gerat verwenden, ansonsten kann die Absaugung und
Umluftreinigung Uberfordert sein bzw. Geriiche entstehen.

Schnell austauschbare varithek® Koch-Module.

Hocheffizient durch perfekten Warmeulbergang
mit thermoplates®.

Beispiel

® Anwendertipp

1 Nur maRlich passende Kochgerate verwenden.

> Verwenden Sie die Kochmodule des Rieber varithek®-Programms. Braten, Grillen,
Kochen, Woken und Frittieren. Verwenden Sie
varithek® Funktionskomponenten.

» Wenden Sie sich an den Rieber-Kundendienst, da wird Ihnen bestens geholfen.

™~
f\O“O ‘Adresse des Herstellers’, Seite 36

»  Nur Gerate mit gleicher Spannung gleichzeitig betreiben, also 2x 400 V oder 2x 230 V.
400 v 230 VSR // 400V W
400V 230 V53 230 V55 (

Rieber GmbH & Co. KG 17



Gebrauch

6.2 Achten Sie auf eine ungestdrte Absaugung der Dampfe und Wrasen

o Anwendertipp

1 Wenn die Absaugung gestort ist, kbnnen unangenehme Geriiche entstehen.

P> Achten Sie darauf, dass die Oberkanten der Kochgerate die maximale Oberkante im
Kochbereich nicht Giberschreiten.

P> Bei einseitiger Absaugung, Typ ‘ec’: Kochgerate mit anzunehmerweise héherer
Geruchsentwicklung beim Kochen und Braten seitlich rechts platzieren, hier ist die
Absaugung intensiver wirksam.

P> Achten Sie darauf, dass die Teile des oberen Absaugbereiches komplett montiert
sind. Achten Sie darauf, dass das Schneidebrett (Option) aufgelegt ist.

OK
e A A T y
Typ
L
1 RICHTIG 1 FALSCH
T)’p
ec’
1 RICHTIG 1t FALSCH
® Anwendertipp
1 Rauch und Geriiche entstehen wenn die Temperatur zu hoch eingestellt ist.
» Stellen Sie die Temperatur auf maximal 250 °C ein.
> Mit dem Zubehor fir die erhéhte Absaug6ffnung werden Wrasen sowie Fettpartikel
noch wirkungsvoller herausgefiltert.
Beispiel

18 Rieber GmbH & Co. KG



Gebrauch

# Speisen auf dem Schneidebrett /Option frisch zubereiten

Beispiel

® Anwendertipp

1 Bei nicht aufgelegtem Schneidebrett kdnnen unangenehme Geriiche entstehen, da die
Absaugung gestort ist.

> Achten Sie darauf, dass das Schneidebrett aufgelegt ist. Eine kurzzeitige Entnahme
des Schneidebrettes zum Reinigen stért nicht.

6.3 Elektronische Luftersteuerung

6.3.1 Bedienfeld

EIN/AUS

1

2 RESET

3 TURBO

4  Liftungsintensitat verringern, Stufen 4 bis 1
5 Liftungsintensitat erhdhen, Stufen 1 bis 4

Anzeige
6 LED Display
7 LED Lifter Stdrung, rot = Alarm
8 LED Plasma Storung, rot = Alarm
9 LED Verbrauchszeit Filter Gberschritten, rot = Alarm

10 LED OK, griin = stérungsfrei

Rieber GmbH & Co. KG 19



Gebrauch

6.3.2 Einschalten / Ausschalten

»  EINJAUS-Drucktastenschalter mit Leuchtanzeige am air-cleaning-
system acs EIN schalten.

I Steuerung ist im STANDBY.

» Taste EIN/AUS (1) dricken.
I Bei storungsfreiem Betrieb leuchtet die LED OK griin.
I Die Absaugung startet in der niedrigsten Lifterdrehzahl, Stufe 1.

Lassen Sie bedarfsweise die Luftung kurzzeitig nachlaufen, damit sich die durch
Restwarme aufsteigenden Wrasen nicht in der Umgebung verbreiten kdnnen.

» Taste EIN/AUS driicken zum Ausschalten.

I Die Anzeige erlischt. Das Display ist schwarz.

o Anwendertipp

1 »  Wir empfehlen, die Absaugung nach Beendigung des Kochvorganges
noch 10 Minuten nachlaufen zu lassen, damit sich die durch Restwarme
aufsteigenden Wrasen nicht in der Umgebung verbreiten kdnnen.

6.3.3 Intensitat der Luftung einstellen

:i..SS Intensitat einstellen, Stufen 1 bis 4

»  Driicken Sie die Taste PLUS (5), um die Stufe zu erhéhen.
Dricken Sie die Taste MINUS (4), um die Stufe zu verringern.

I m Display erscheinen die angewahlte Stufe und das Luftersymbol.

|<:TURBO TURBQO ist die hdchste Stufe der Intensitat zur Luftung.

q ;a"‘ §-) TURBO einstellen
{ { .. o © 0 00 B . .
'3 §”§ .g > Driicken Sie die Taste TURBO (3).
| Im Display erscheinen das Luftersymbol sowie TURBO.
@ 5 Min. l Nach 5 Minuten schaltet der Lifter auf die zuletzt angewéahlte
Intensitat des Ventilators zurtck.

20 Rieber GmbH & Co. KG



Gebrauch

6.3.4 Hinweise zur Stérungsbehebung

JAN

WARNUNG

Stromschlaggefahr. Geféahrliche elektrische Spannung.

» Reparaturarbeiten nur durch Fachkrafte ausfiihren lassen.

P Jeglicher Eingriff in das Gerét ‘Plasmagenerator’ ist unzulassig.

Bei Stoérung ertont ein akustischer Dauerton.

Taste EIN/AUS (1) driicken.

I Die Luftersteuerung ist ausgeschaltet.

Driicken Sie die RESET-Taste.

l Der akustische Dauerton erlischt.

Beheben Sie die Stérung oder veranlassen Sie die Reparatur durch eine
Fachkraft.

6.3.5 Meldungen sowie MaRnahmen zur Behebung von Stérungen

Eine Stérung wird im Display angezeigt. Wenn mehrere Stérungen gleichzeitig anliegen, dann wird die

Stoérung mit der héchsten Prioritat angezeigt. Die Stérungsanzeige verdrangt die Betriebsanzeige des

Lufters. Die Stérungen (7), (8), (9) leuchten solange, bis diese behoben und quittiert werden.

<_Liifter Stérung
§ o g clalsEERENS
P HET TR
000 o0 o o0 000 ¢
e 0 0 O
% P ® oK
<ZPIasma Stérung
% 8

fe” $ 878 $o,

S 3 3el0 0ot

Mo

Rieber GmbH & Co. KG

Kontrollieren Sie mogliche Fehler:

>
>

>

Ist das Technikfach geschlossen?
Sind die Filter im Technikfach frei von irgendwelchen Gegenstanden?
Sind die Rieber-Aktivkohlefilter korrekt eingelegt?

Sind im Bereich der Luftzufuhr die Hochleistungs-Fettabscheider,
Fettauffangschalen und Filtermatten korrekt montiert?

Ist der Lifter defekt? Kein Luftstrom?

Kontrollieren Sie mdgliche Fehler:

>
>

>

Ist das Technikfach geschlossen?

Ist der Stecker des Radialgeblases / Plasmagenerators eingesteckt?

Sind die Aktivkohlefilter korrekt platziert?

21



Gebrauch

6.3.6

\
O O @< O
@ 5 ® ok

< Fetffilter reinigen

< Aktivkohiefilter emeuem

6.3.7

&

min.
10 Sec.

22

Meldungen infolge Gberschrittener Verbrauchszeiten

Wenn die Verbrauchszeit Gberschritten ist:
e Die rote LED Verbrauchszeit leuchtet.

e Ein akustischer Dauerton ertént.

e Der Anzeigetext im Display weist auf die erforderliche Mal3nahme hin.

Die Zeitintervalle zur Reinigung der Hochleistungs-Fettabscheider sind maximal
12 Betriebsstunden.

Fettfilter reinigen

> A Brandgefahr
Reinigen Sie die Hochleistungs-Fettabscheider und fligen diese
vorschriftsgeman mit den anderen Filterkomponenten wieder ein.

»  Filtermatte bedarfsweise erneuern.

Die Zeitintervalle zur Erneuerung der Rieber-Aktivkohlefilter sind maximal
500 Betriebsstunden. Grundsatzlich nur den in der Anzeige benannten Filtertyp
verwenden.

Rieber-Aktivkohlefilter erneuern
» Erneuern Sie im Technikfach die Rieber-Aktivkohlefilter.

Verbrauchszeiten zuriicksetzen, Betriebsstunden anzeigen lassen

Die Zahler der Verbrauchszeiten zuriicksetzen auf ‘0’

» Erledigen Sie vorschriftsgemaf die Wartungsarbeit gemaR Anzeige im
Display. Setzen Sie erst danach die Meldung zuriick. Hierzu:

Driicken Sie im noch ausgeschalteten Betriebszustand gleichzeitig die Tasten
TURBO und RESET, zumindest 10 Sekunden.

| Die vorab angemahnten Zahler sind auf jeweils Zahlerstand ‘0’

Betriebsstunden anzeigen lassen

>  Drucken Sie die Taste TURBO und halten Sie diese zumindest 10 Sekunden
gedrlickt.

I Im Display wird die Anzahl der gesamten Betriebsstunden
angezeigt. Dies ist die Zeit bei eingeschalteter Liftersteuerung.
Die Anzeige kann nicht zuriickgesetzt werden.

Rieber GmbH & Co. KG



Reinigung, Wartung und Pflege

7.1

7.2

7.3

Reinigung, Wartung und Pflege

Dieses Kapitel hilft bei der Einhaltung der Hygieneanforderungen. Lesen Sie zuvor sorgféltig das Kapitel
,Sicherheitshinweise und Warnungen'.

Sicherheitshinweise zu Reinigung, Wartung und Pflege

A Vermeiden Sie Gefahren durch Elektrizitat

A WARNUNG

A Stromschlaggefahr. Lebensgefahr.

> Vor Wartungsarbeiten das Gerat elektrisch freischalten. Hierzu den Netzstecker

:._ ziehen.

> Kontrollieren Sie dass Anschlusskabel auf mdgliche Beschadigungen.

P> Reinigen Sie Elektrogerate nicht mit einem Dampfreinigungsgerat, ansonsten kann
Feuchtigkeit in die Elektrik eindringen und ein Kurzschluss entstehen. Sprihwasser
fernhalten. Elektroteil nur feucht abwischen und mit trockenem Tuch trockenreiben.

P Elektrische Betriebsmittel mindestens alle 6 Monate * durch eine Elektrofachkraft
priifen lassen.

A Risiken Brand

Brandgefahr
Brandgefahr bei beschadigten, fehlenden oder fehlerhaft montierten Filterkomponenten.

P> Nur mit Original-Filterkomponenten sowie Fettauffangschalen verwenden, die
vorschriftsgemal montiert sind.

» Nach Gebrauch den Filterbereich taglich reinigen.

> Feuchten Aktivkohlefilter in trockener Umgebungsluft trocknen, nicht im Backofen.

Reinigungsmittel fir Edelstahl

>  Siehe beigefuigte Unterlagen, auch abrufbar Giber den QR-Code an Ihrem Gerét:

A~
f\db Seite 3

Wahlen Sie die korrekte Reinigungsmethode aus

» Siehe beigefugte Unterlagen, abrufbar ber den QR-Code an Ihrem Gerét:

™~
I\Cfb Seite 3

1 Quelle: DGUV Vorschrift 3. Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Rieber GmbH & Co. KG
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Reinigung, Wartung und Pflege

7.4

Liste Uber auszufuhrende Tatigkeiten sowie Intervalle

Intervall

Nach dem Gebrauch,
zumindest taglich

Bedarfsweise

Alle 7 Arbeitstage bzw.

wochentlich

Nach zumindest
500 Betriebsstunden

Alle 4 bis 6 Monate

Alle 6 Monate

Nach zumindest
3000 Betriebsstunden

Bedarfsweise

2 Beachten Sie die beigefiigte Unterlagen, auch abrufbar tiber den QR-Code an Ihrem Gerat: Technische Unterlagen
fur Ihre spezielle Ausfiihrungsvariante, angewendete Filtertechnik incl. Wartungshinweisen, Kundenzeichnung etc.

24

Auszufuihrende Tatigkeit

Kochbereich reinigen.

Seitliche Filtereinheit(en) reinigen

Fettauffangschalen reinigen,
Hochleistungs-Fettabscheider reinigen
Vliesfiltermatte inspizieren

Rollen reinigen

Technikfach inspizieren, bedarfsweise
reinigen

Aktivkohlefilter erneuern

HEPA Filter.
Elektrostatischer-Filter 2

Elektrisches Betriebsmittel durch eine
Elektrofachkraft priifen lassen geman
DGUV Vorschrift 3,

Hierbei den Fehlerstromschutzschalter
prufen lassen

Bei Ausfuhrung mit ‘Plasmatechnologie’:
Plasmagenerator reinigen

Desinfizieren. Stimmen Sie sich hierzu mit
Ihrem Hygiene-Bauftragten ab.

Seite

IANAN

AN

AN

AN

AN

Seite 25 ff.

Seite 27 ff.

Seite 34

Seite 31

Seite 27 ff.

Siehe FulRnote unten

5y

5y

Rieber GmbH & Co. KG
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Seite 33



Reinigung, Wartung und Pflege

7.5 Kochbereich, Luftkanale und Spritzschutz reinigen

T
|/ T_\\
=

Beispiel
43

Die Abdeckung der Luftkanle ist unten links und rechts mit Stiften fixiert und oben eingehéngt.

Beispiel
43

Die Markierungen, Pfeil und ‘pusch’ Schrift, sind Gravuren an der Oberflache.
» U-Profil entnehmen: Das Teil nach links in Pfeilrichtung schieben und entnehmen.

» U-Profil einbauen: Das Teil positionieren und nach rechts in die Betriebsposition schieben.

Rieber GmbH & Co. KG 25



Reinigung, Wartung und Pflege

Beispiel
‘ec’

Beispiel
‘ec’

26

N
’

Achten Sie bei der Montage auf den passgenauen Sitz; achten Sie auf die 2x Fixierungen per Stift.

Offnen Sie zum Reinigen die Abdeckung links, hierzu die Verschliisse betatigen.

Rieber GmbH & Co. KG



Reinigung, Wartung und Pflege

7.6 Seitliche Filtereinheit(en) reinigen

7.6.1 Halten Sie die sicherheitsrelevanten Voraussetzungen ein
» Reinigen Sie die Filterkomponenten in der seitlichen Filtereinheit nach dem Gebrauch taglich.

» Das Geréat vor Reparatur, Wartungs- und Reinigungsarbeiten elektrisch freischalten; hierzu den
Netzstecker abziehen.

7.6.2 Hinweise zum Aus- und Einbau

Beispiel
43’
3

-

(2\

1 Hochleistungs-Fettabscheider
2 Fettauffangwanne
3 Vliesfiltermatte

Rieber GmbH & Co. KG 27



Reinigung, Wartung und Pflege

An der Geratefront sind Abdeckungen mit verriegelbarem Drehverschluss.

Nach dem Offnen der Abdeckung kann die Tragereinheit mitsamt den Teilepositionen 1 —2 - 3
herausgezogen werden.

» Entnehmen Sie die Hochleistungs-Fettabscheider.

28 Rieber GmbH & Co. KG



Reinigung, Wartung und Pflege

» Entnehmen Sie die Fettauffangwanne(n) achtsam.
Bei verschiittetem Ol ist umgehend eine Grundreinigung des Technikfaches erforderlich.

Fettpartikel lagern sich auf der Vliesfiltermatte ab. Wenn sich Fettflecken bilden und das Vlies
schmierig anflihlt, dann sollten Sie dieses umgehend erneuern.

» Entsorgen Sie die verbrauchte Vliesfiltermatte mit dem Hausmdill.
Bestell-Nr. 61 98 05 96

Rieber GmbH & Co. KG 29



Reinigung, Wartung und Pflege

7.6.3  Hinweise zur Reinigung

> Reinigen Sie den Hochleistungs-Fettabscheider in der Spulmaschine.

I Die filigranen Konturen im Inneren werden so grindlicher gereinigt.

> Reinigen Sie die Fettauffangwannen mit fettléslichem Reinigungsmittel. Griindlich spiilen und
danach vollstéandig trocknen.

> Reinigen Sie die Tragereinheit

» Reinigen Sie den Innenraum.

» Achten Sie auf vollstandig getrocknete sowie unbeschadigte Teile vor dem Zusammenbau.

»  Sichern Sie die Lage der stirnseitigen Abdeckung mit dem verriegelbaren Drehverschluss.

™~
OB seite 27

» Achten Sie auf komplett montierte, aufgelegte Teile wie das Schneidebrett /Option.

30 Rieber GmbH & Co. KG



Reinigung, Wartung und Pflege

7.7 Technikfach warten und reinigen
Beachten Sie die beigeflgte Unterlagen, auch abrufbar Gber den QR-Code an Ihrem Gerat:
e Technische Unterlagen fur Ihre spezielle Ausfuhrungsvariante, angewendete Filtertechnik

incl. Wartungshinweisen, Kundenzeichnung etc.

7.7.1 Technikfach inspizieren, reinigen, Filter erneuern

# Offnen und SchlieRen

Beispiel

e
> Offnungswinkel circa 70 bis 90 °, Abdeckung einfach entnehmen bzw. einstecken.
# Reinigung des Radialgeblases

Beispiel

e

» Ziehen Sie den Stecker des Radialgeblases ab.
» Ziehen Sie die Baugruppe mitsamt Radialgeblése nach vorn heraus.

> Reinigen Sie die verunreinigten Oberflachen am Radialgeblase mit einem heiRen und leicht
getrankten Tuch mit milder Spilmittelldsung. Anschlie3end sollten Sie die Oberflachen mit einem

weichen Tuch trockenreiben.

» Einbau in umgekehrter Reihenfolge ausfiihren.

Rieber GmbH & Co. KG 31



Reinigung, Wartung und Pflege

# Sicherheitsschalter fir Filter

Im Technikfach ist ein Sicherheitsschalter fiir Filter.

» Achten Sie beim Einlegen der Filtervarianten auf die korrekte Positionierung.

# Aktivkohlefilter erneuern

Die Gerate acs varithek® sind mit Aktivkohlefiltern ausgestattet. Die Verwendungsdauer des
Aktivkohlefilters ist abhangig von der Art der Wrasen und dem Grad der Fettbelastung. Der
Aktivkohlefilter kann nicht gereinigt werden.

»  Wir empfehlen, die Rieber-Aktivkohlefilter zumindest nach 500 Betriebsstunden zu erneuern.
Erneuern Sie die Filter bei stérenden Gertichen vorzeitig.

» Erneuern Sie die Aktivkohlefilter stets vollstandig.
»  Stellen Sie keine Gegenstande im Technikfach ab. Nur mit trockenem Aktivkohlefilter betreiben.
»  Aktivkohlefilter umweltgerecht entsorgen, gehért in den Hausmdill.

Bestell-Nr. 37 25 22 08 Aktivkohlefilter 409x270x32 mm

# Hinweis zur Ausfiihrung mit ‘Flexible HEPA’ /Option

HEPA Filter sind nur fur die Filterkominationen ohne Elektrostatischem Filter geeignet.

» Platzieren Sie den HEPA Filter Giber dem Aktivkohlefilter.
Bestell-Nr. 61 98 05 58

Beispiel
‘43’
» Zum Entnehmen des Aktivkohlefilters diesen seitlich antippen, nach oben ankippen bzw. drehen.
» Achten Sie beim Einsetzen des Aktivkohlefilters in die muldenartige Aufnahme auf korrekten Sitz.
Beispiel
‘43’

Anzahl abhéngig vom Geratetyp

32 Rieber GmbH & Co. KG



Reinigung, Wartung und Pflege

Beispiel
‘ec’

> A Brandgefahr
Trocknen Sie einen feuchten Aktivkohlefilter nie im Backofen oder Trockner. Lassen Sie den

Aktivkohlefilter in trockener Umgebungsluft trocknen.

7.7.2 Bei Ausfihrung mit Plasmatechnologie /Option

Beachten Sie die beigeflgte Unterlagen, auch abrufbar tiber den QR-Code an lhrem Gerét:
e Technische Unterlagen fur lhre spezielle Ausfiihrungsvariante, angewendete Filtertechnik
incl. Wartungshinweisen, Kundenzeichnung etc.

Gesundheitsgefahren, Atemwegsbeschwerden
P> Jeglicher Eingriff in den Plasmagenerator ist unzulassig.

P> Stellen Sie keine Gegenstande im Technikfach ab.

Detail

Ausbleibende Reinigung der Elektrode am Plasmagenerator kann unangenehmen Geruch beim
Gebrauch des Gerétes infolge Funktionsstérung bewirken.

> Reinigen Sie die Elektrode am Plasmagenerator; zumindest alle 3 000 Betriebsstunden.

Hierzu ein kratzfreies Tuch verwenden.
Bedarfsweise etwas alkoholhaltige Flussigkeit verwenden, anschlieBend trocken reiben.

Rieber GmbH & Co. KG



Stérung — Was tun?

7.7.3 Rollen sowie Rollen mit Feststeller reinigen

o ACHTUNG
Durch unsachgeméfe Reinigung kdnnen die Rollen beschadigt werden.

» Bei Reinigung mit dem Dampfstrahler kann das Schmierfett aus dem Radlager
herauslaufen.

» Reinigen Sie die Rollen mit einer heiRen, milden Spulmittelldsung. AnschlieRend
sollten Sie die Oberflachen mit einem weichen Tuch trockenreiben.

8 Storung — Was tun?

8.1 Stoérung beseitigen

Stérung Moégliche Ursache Moégliche Behebung
Steckdosen Sicherungsautomat(en) »  Zustand kontrollieren.
funktionieren nicht ausgeldst #  Elektrofachkraft

Kundendienst, Ersatzteile

WICHTIG
Der Kundendienst bendtigt Typ und Nummer lhres Gerates.

> Bei Storungen, die Sie nicht selbst beseitigen kénnen, wenden Sie sich bitte an Ihren Rieber
Vertragspartner oder den Rieber Werkskundendienst.

8.2 Hinweis zur Entsorgung

Ihr Geréat besteht aus hochwertigem Material, das wieder verwendet bzw. recyclet werden
kann. Zur Entsorgung trennen Sie das Gerat vom Strom. Ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose. Schneiden Sie das Kabel direkt am Geh&use ab. Lassen Sie dieses Gerét
fachgerecht tber Ihr 6rtliches Entsorgungsunternehmen entsorgen.
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Haftung und Gewahrleistung

Haftung und Gewahrleistung

Eine Haftung und Gewahrleistung des Herstellers ist ausgeschlossen, wenn Sie

e die Hinweise und Anweisungen der Betriebsanleitung nicht beachten,

e das Geréat nicht bestimmungsgeman verwenden,

N
oD Siehe Kapitel ,,Verwendungszweck*

e Umbauten und Funktionséanderungen durchfiihren,

e keine Original-Ersatzteile verwenden.

Fir Gewabhrleistungsanspriiche an den Hersteller gelten die ,Verkaufs- und Lieferbedingungen” der
Rieber GmbH & Co. KG. Beispielsweise sind Reparatur bzw. Instandsetzung wahrend der Zeitdauer
der Gewabhrleistung nur durch den Hersteller-Service Rieber zuldssig, ansonsten kénnen etwaige
Anspriiche hieraus entfallen. Wenden Sie sich an den Hersteller-Service Rieber.

Folgende Verschleiteile sind von der Gewahrleistung ausgenommen:

e Rolle, Rolle mit Feststeller
e  Aktivkohlefilter

o Vliesfiltermatte

o HEPA-Filter /Option

Rieber GmbH & Co. KG
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Adresse des Herstellers

Rieber GmbH & Co. KG
HoffmannstraRe 44

D 72770 Reutlingen

Tel +49 (0) 7121 518-0
FAX +49 (0) 7121 518-302
E-Mail info@rieber.de
www.rieber.de
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